
Настройка SIP-телефонов Yealink/IPmatika  
для работы с услугой «Мультифон» 

 
Для регистрации учетной записи необходимо зайти в настройки телефонного аппарата через 
WEB-интерфейс. 
 
В меню «Аккаунт» выбрать пункт «SIP-аккаунт 1» и заполнить следующие поля: 
 
− установить галочку SIP-аккаунт в положение «Вкл» 
− в поле «Лейбл» можно внести любое обозначение текущего подключения, которое будет 
отображаться на экране 
− в поля «Отображаемое имя», «Идентификационное имя», «Имя пользователя» необходимо 
внести номер телефона, указанный при регистрации в услуге «МультиФон», 
− в поле «Пароль» необходимо внести пароль указанный при регистрации учетной записи, 
− в поле «SIP-сервер» необходимо внести «multifon.ru» и «Port» 5060, 
− в окне выбора « Outbound Proxy-сервер» выбрать «Включено», 
− в поле «Outbound Proxy-сервер» необходимо внести «sbc.megafon.ru» и «Port» 5060. 
 

 
 
 
Если регистрации не происходит необходимо убедиться, что галочка «Использовать Outbound-сервер 
в SIP-диалоге» стоит в режиме «Включено». Параметр находится в меню Телефон- Параметры (см. 
рис ниже) 



 
 

 


